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A – ASSEMBLAGE  DE  LA  POUTRE  DU  FUSELAGE  ET  DE   SON  HELICE

1 –  A l’aide du plan, découper dans du
balsa dur de 3mm d’épaisseur, la poutre
du fuselage et le petit morceau de balsa où
sera fixé l’hélice.

2 – Déposer un peu de colle CYANO ou
de la colle blanche à bois (VINYLIQUE)
au bout de la poutre.
Attention, du même coté que la partie
biseautée et à l’opposé !

3 – Après 5min de séchage, saisir le
fuselage par l’arrière et poncer
l’ensemble à plat sur une grande lime à
ongle. Le fuselage doit reposer sur sa
partie déjà biseautée et sur le bout que
vous venez de coller.

4 – A l’aide de la grande lime à ongle,
faire une légère fente sur le petit morceau
de balsa qui recevra le tube de l’hélice.
Fente légèrement de biais pour permettre
le virage à gauche de l’avion …

5 – Mettre une petite goutte de colle cyano
dans la fente faite précédemment.

Attention, à peine un peu de colle !
Juste de quoi permettre au tube de l’hélice
de tenir jusqu’au ficelage de l’ensemble
fuselage/hélice.

6 – Positionner le tube de l’hélice dans la
fente et maintenir jusqu’au collage
(60sec). Attention à ne pas faire entrer de
la colle liquide dans le tube de l’hélice
Si cela devait arriver, l’hélice ne pourrait
pas tourner correctement. Dans ce cas,
détordre le crochet de l’hélice et
l’enlever. Attention à la perle !

Nettoyer l’intérieur du tube. Remettre la
perle, l’hélice et refaire le crochet.
7 – Attention, le tube de l’hélice doit
dépasser de 1mm. Si le tube est collé au
ras du nez du fuselage, poncer
légèrement le nez avec la lime à ongle.
L’hélice doit pouvoir tourner librement
en soufflant par devant. Les pâles ne
doivent pas frotter sur le nez.

8 – Avec du fil à coudre, ficeler
l’ensemble. Coincer le bout du fil à
coudre sous votre pouce et sur le côté
droit du fuselage. Passer le fil sur le
devant le nez du fuselage et passer
ensuite le fil sous le tube de l’hélice.

9 – Faire passer le fil par dessus le tube
et sur le coté du fuselage et à 1mm du
bord du nez .



10 – Faire 6 à 8 tours complets et
espacés d’environ 1mm et finir le
dernier tour vers le tube.

11 – Passer le fil ensuite en diagonale
vers le nez du fuselage.

12 –. Faire revenir le fil pour finir par
derrière le fuselage et le maintenir sous
votre index, à l’opposé du premier bout
de fil qui devrait toujours être maintenu
par votre pouce ! ! !
Couper le fil tout en maintenant les 2
bouts de fil sur le fuselage.

13 – Finir le collage de l’ensemble
fuselage/hélice.
Mettre un goutte de colle cyano sur le
tube aluminium de l’hélice, entre le
balsa et le tube du coté droit (photo).
La colle doit passer sous les fils à cet
endroit pour bien maintenir l’hélice.

14 – Mettre de la colle sur les 2 cotés du
fuselage, là où passent les tours de fil.
Cela va rigidifier l’ensemble du nez du
fuselage.

15 – Mettre un goutte de colle cyano sur
le tube aluminium de l’hélice, entre le
balsa et le tube du coté gauche (Idem
photo 13). Etendre la colle cyano avec
un cure dent.
NE PAS UTILISER LE BOUT DE
SON DOIGT ! DANGER  ! ! !

16 – Après environ 15min, la colle
devrait être complètement sèche.
Couper les 2 bouts de fil au raz du nez
du fuselage pour qu’ils ne s’entortillent
pas avec le crochet.

17 – Faire un repère à 65mm de la fin
du fuselage (ou à 190mm du nez de la
poutre. Voir plan) et du coté de la partie
biseautée du fuselage.

18 –  Faire un petit crochet (plan) avec
un morceau de corde à piano de
diamètre 0.5mm. Il servira à maintenir
le caoutchouc (l’élastique).



C –

19 –  Planter la crochet directement dans
la poutre du fuselage avec la boucle
dirigée vers l’hélice (important ! ! !).
Si le balsa est dur, faire un avant trou à
l’aide d’une épingle.

20 – Ficeler le crochet avec 5 à 6 tours
de fil à coudre.

21 – Fixer le tout avec de la colle cyano
ou de la colle blanche à bois (colle
vinylique).

22 – Après environ 15min, la colle
devrait être complètement sèche.
Couper les 2 bouts de fil qui dépassent.

23 – Couper 2 morceaux de caoutchouc
de largeur 3mm à une longueur de
35mm environ. Ces 2 attaches serviront
à maintenir en place la « cabane » et son
aile. La « cabane » est la pièce qui
maintient l’aile sur le fuselage.

24 – Faire les 2 attaches directement sur
le fuselage. Attention, elle doivent

pouvoir coulisser sur le fuselage pour le
réglage du centrage de l’aile.
Mettre une légère goutte de colle cyano
sur le plat d’une extrémité du
caoutchouc et coller l’autre extrémité
par dessus. Maintenir 15sec environ.
Attention à la colle sur les
doigts ! ! !

25 – Le fuselage est terminé !
Il ne vous manque plus que le train
d’atterrissage. Une autre notice ….
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